
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

DS 14DBL(Basic)

Akku-Bohrschrauber

HIGHLIGHTS:

• Ø 13 mm Bohrleistung in Stahl / 14,4V

• Neuer, patentierter, bürstenloser Hochleistungsmotor

  dadurch 50% längere Arbeitsleistung mit einer Akkuladung

• Einstellbare Leistung und Kontrolle über das Schaltboard

• Regelelektronik (feed-back Kontrolle), Spindelarretierung

• Elektrische Bremse, 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

• Neuer Elektronik-Schalter, nur noch halbe Abzugskraft nötig

• 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung

• Sichere Rechts-/Linkslauf-Umschaltung

• Maximales Festdrehmoment 54/68 Nm

• Soft-touch Gehäuse mit Prallschutz (Hitachi-Plasterverfahren)

• Optimierter und gut ausbalancierter Griffbereich

• Akku-Ladeanzeige, sowie separat zuschaltbare LED auf dem Gehäusesockel

• Beidseitig einsetzbarer Gürtelhaken, sowie Handtrageschlaufe

• Ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN:

Bohren in Stahl/Alu: 13/13 mm

Bohren in Holz: 50 mm

Maschinenschrauben: 6 mm

Holzschrauben: 8x75 mm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-200/300/350/400 min-1

Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 0-900/1.200/1.400/1.700 min-1

Max. Festdrehmoment w/h: 54/68 Nm

Drehmomentvorwahl: 2,0-8,0 Nm

Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Bohrspindelaufnahme: 1/2“x20UNF

Abmessungen LxH: 206x245 mm

Gewicht: 1,9 Kg

LIEFERUMFANG:

1 Schrauberklinge

Artikel Nr: 931.048.26B

EAN Nr. 4966376178643
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